








A Burgonya és zöldség betakarító a mezőgazdasági üzemeknél található meg, 
amely széles felhasználásának köszönhetően, egy univerzális gép. Nem a burgo-
nya kiszedésére alkalmas. A gépet egy speciális késsel szerelik, melynek köszön-
hetően alkalmas zöldség betakarítás is. 
Az 1600 PLUS egy félig függesztett betakarító, melyet a traktor 3. pontjára kell 
függeszteni. A sorok közötti távolság 70-90 cm. A gépet hátsó kerekekkel szere-
lik, mely a gépet a barázdákba irányítja, és folyamatos mélységet biztosít. A 4 db 
tárcsakés a gazt levágja, amellyel a szedő válogatást könnyíti.

Standard felszereltség:
•	 Késes tárcsa
•	 Minden második rázóléc 

beburkolt
•	 Állítható rázószerkezet
•	 Sorvezető henger
•	 Gumi támasztó kerék
•	 Hátsó leeresztő

Választható felszereltség:
•	 Hagymaszedő
•	 Packer henger
•	 kardántengely

Típus WEGA  
1400

WEGA  
1600

WEGA  
1600 plus

Munka szélesség [mm] 1400 (1500) 1600 1600

Sorok közötti távolság  [cm] 70÷75 75÷90 75÷90

Sorok száma [db] 2 2 2

Gépsúly [kg] 565 680 680

Teljesítmény igény [PS] 55 60 60

Standard felszereltség:
•	 Formázó készülék
•	 Formázó készülék, dőlésszög 

állítás
•	 Leszerelhető formázó lemez

Típus forma 2 
két soros

forma 4 
négy soros

Munka szélesség [m] 1,5 3,0

Sorok közötti távolság [cm] 75 75

Teljesítmény [ha/h] 0,5÷0,7 1,0÷1,4

Hosszúság [m] 1,89 1,89

Szélesség [m] 1,77 3,28

Magasság [m] 1,12 1,12

Gépsúly [kg] 420 700

Teljesítmény igény [PS] od 35 od 55

A FORMA 2 és négy soros bakhát készítő a burgonya ültetvények mechanikus 
gondozásához, 75 cm sorok közötti sávszélességgel. A bakhátkészítő elnyomja a 
gyomot, és lazítja a talajkérget, valamint trapéz formájú barázdákat készít, amely 
javítja a burgonya növekedési feltételeit.

wega forma
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Vetőgépek

Trágyaszóró, permetező, burgonyás gépsor

Zöldtakarmány gépsor

Talajművelőgépsor

A PL-6 egy speciális szerkezetű nyitott szállítókocsi a nem tipikus méretekkel 
rendelkező mezőgazdasági gépek szállításához. A szállító platót felrakodáshoz 
le, a szállításnál pedig fel lehet emelni.

Standard felszereltség:
•	 Erősített keret és központi tartógerenda
•	 Vonószerkezet II vagy II. kategóriájú
•	 Mechanikus szállítási rögzítés
•	 Oldalara elhelyezett rögzítő fül
•	 40 mm széles fapalló
•	 Világító berendezés
•	 Pneumatikus egy vagy két vezetékes fékrendszer

Típus PL–6

Rakterület méretek  [m] 6,0×2,4

Teherbírás [kg] 5 500

Gépsúly [kg] 1700

Hosszúság [m] 9,0

Szélesség [m] 2,48

Teljesítmény igény [PS] 110

kutno

Brzeg

słupsk

Grudziądz

PL–6
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania  
produktów ze sprzedaży lub zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.
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